ALLES IN BEWEGUNAG.

SIPS GmbH 'S

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl ist ein mineralisches Getriebedl mit hohem
Druckaufnahmevermdgen vorwiegend fur Schaltgetriebe.

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl ist ein extrem alterungsstabiles Schaltgetriebedl mit
einem sehr hohen Lasttragevermogen.

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl optimaler Verschleil3- und Korrosionsschutz schiitzt das
Getriebe optimal und sorgt fir eine lange Lebensdauer.

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl verfligt Uber eine sehr geringe Viskositats
Temperaturabhangigkeit sowie tiber einen sehr tiefen Stockpunkt.

Anwendung

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl ist ein Getriebedl API GL-4 fur héchste Belastungen
vorwiegend fur Schaltgetriebe vieler Hersteller.

SIPS MZG 80W Mehrzweck-Getriebedl kann laut Herstellervorschrift auch in vielen
Achsgetrieben, AuRenplaneten, Hypoidverzahnungen u.a. Getriebeeinheiten eingesetzt werden.

Einsatzempfehlung

API GL-4

STEYR F1
ZETOR

ZF TE-ML 08

MAN 341 Type E-1
MAN 341 Type Z-2
MB 235.1

TATRA

Technische Daten

Eigenschaft Einheit Testmethode

Dichte bei 15°C kg/m3 DIN 51757 889
Flammpunkt COC “(C ISO 2592 216
Viskositatsklasse SAE J 306 80W

Viskositat bei 40°C mm?2/s DIN 51562/T1 107
Viskositat bei 100°C mm?/s DIN 51562/T1 11,7
Pourpoint °C DIN I1SO 3016 <-30

Artikel-Nr.: 01403
Ausgabe: 19.10.15



