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SIPS HYP LS SAE 85-90 EP-B Hypoid-Getriebeöl 

 
SIPS HYP LS SAE 85-90 EP-B Hypoid-Getriebeöl ist ein ist ein Getriebeöl mit speziellen 
Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in Achsgetrieben mit Selbstsperrdifferential nach 
Herstellervorschrift.  
 
SIPS HYP LS SAE 85-90 EP-B Hypoid-Getriebeöl werden durch die Kombination von Limited-
Slip Zusätzen und moderner Verschleißschutz Additivierung die für Sperrdifferentiale 
erforderlichen Eigenschaften erreicht. Die bei Kurvenfahrten möglichen Knackgeräusche werden 
so ausgeschaltet. 
 
SIPS HYP LS SAE 85-90 EP-B Hypoid-Getriebeöl ergeben sich durch die besonderen 
Qualitätseigenschaften auch beim Einsatz in normalen Achsgetrieben Vorteile, die sich durch 
besonders niedrige Verschleißwerte ausdrücken. 
 

Anwendung 
 
SIPS HYP LS SAE 85-90 EP-B Hypoid-Getriebeöl wird für Sperrdifferentiale und extrem 
beanspruchte Achsgetriebe von PKWs, Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen, sowie für 
nichtsynchronisierte Schaltgetriebe gemäß Herstellervorschrift verwendet. 
 

Einsatzempfehlung 
 
API GL-5  
ZF TE-ML 16E 
ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C (ZF001761) 
 

Technische Daten 
 
 
Eigenschaft Einheit Testmethode  
Dichte bei 15°C kg/m³ DIN 51757 903 
Flammpunkt COC °C ISO 2592 226 
Viskositätsklasse --- SAE J 306 90 
Viskosität bei 40°C mm²/s DIN 51562/T1 144 
Viskosität bei 100°C mm²/s DIN 51562/T1 13,8 
Pourpoint °C DIN ISO 3016 <-24 
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