
eckige Ausführungen von ca. 160 bis 2500 mm, Sondergrößen auf Anfrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DDK-Gewebekompensatoren   
 

Wir sind  Hersteller von Gewebekompensatoren für den  

Klima-, Lüftungs- und Anlagenbau.  

Unsere langjährige Erfahrung in der handwerklichen Fertigung  

gewährleistet ein qualitativ hochwertiges Produkt.  

 

Wir liefern für die Einsatzbereiche: 

• lufttechnische Anlagen 

• Abgas- und Absauganlagen 

• Be- und Entlüftung 

• Entstaubungsanlagen 

• Förderanlagen 

• Kaminbau  

• Lackierereien 

• Rohrleitungsanlagen etc. 

 

Unsere Gewebekompensatoren sorgen für maximale Produktivität  

und Schutz und sichern somit eine hohe Lebensdauer Ihrer Anlage.  

 

Unsere Kompensatoren haben die Eigenschaften: 

• gute Druckbeständigkeit 

• hohen Temperatureinsatzbereich (bis +1000 °C) 

• flexible Ausdehnungsmöglichkeiten 

• variable Anschlussarten 



 

Verkauf & Vertrieb 
Dieter Döcker Kunststoff GmbH 
Helmholtzstr. 44 
41747 Viersen 
Tel.: 0 21 62/93 08-88 
Fax: 0 21 62/93 08-90 

info@ddk.de            

Verwaltung 
Dieter Döcker Kunststoff GmbH 
Helmholtzstr. 46 - 48 
41747 Viersen 
Tel.: 0 21 62/93 08-0 
Fax: 0 21 62/1 56 56 

Technische Angaben 

Der Aufbau von Gewebekompensatoren ist je nach Beanspruchung variabel.  

Dementsprechend wird die Materialauswahl und Fertigung auf Ihren Bedarf eingestellt. 
 

Material 

Für die Fertigung kommen ausschließlich qualitätsgesicherte Materialien zum Einsatz. 

Die verwendeten Materialien sind selbstverständlich asbestfrei. 

• Glasgewebe beschichtet 

• PVC und Weich-PVC 

• Hypalon etc. 

• andere Gewebe nach Wunsch 

 

Temperatur 

Je nach Materialauswahl von ca. - 60 °C bis +1000 °C 

 

Ausführung 

Wir fertigen standardmäßig: 

• runde Ausführung von ca. 120 mm bis 2800 mm Durchmesser 

• eckige Ausführung von ca. 160 x 160 mm bis ca. 2500 x 2500 mm 

• weitere Größen nach Vereinbarung 

• Sondergrößen auf Anfrage 

 

Wir sind nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert (Unser aktuelles Zertifikat ist bis 31. März 2014 gültig). 

 

Um Ihnen Ihre maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können, benötigen wir 

Angaben zu Durchflussmedien, Druck-/Temperaturbelastung und Bewegung  

(axial, lateral, angular etc.). 

 

Was dürfen wir für Sie tun. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 


