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SIPS Hochtemperaturfett Dontrol GBM 430 

 
Anwendung: 
Hochtemperaturfett auf Basis eines PU-Verdickers, hochwirksamen Additivpaketen und EP-
Zusätze. Sips Dontrol GBM 430 eignet sich besonders zur Langzeitschmierung bei tiefen und 
extrem hohen Betriebstemperaturen von hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, Gelenken, 
Gleitstücken, Scharnieren und Führungen. 
 
Eigenschaften: 
Sips Dontrol GBM 430 besitzt durch seinen Anteil an synthetischen Grundölen eine 
hervorragende thermische Stabilität und ausgezeichnete Schmiereigenschaften in einem sehr 
weiten Temperaturbereich. Durch den Einsatz ausgesuchter Additive wird die Alterungs-
beständigkeit, der Verschleiß- und Korrosionsschutz stark verbessert. Die chemisch aktiven EP-
Zusätze wirken zusätzlich bei höchsten Belastungen.   
 

 
Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 01.03.2009 und sollen dem technisch 
erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären 
des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen 
Weiterentwicklungen vorbehalten. 
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